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Innovative Raumüberwachung und Monitoring aller Gefahren in 
Server- und Technikräumen mit dem Kentix MultiSensor System.

Früherkennung aller Gefahren im Serverraum  �
Echtzeit Alarmierung  �

Plug‘n Play Installation  �
Daten Protokollierung  �

Innovative
Security

Made in Germany

Die überlegene Serverraumüberwachung
komplett – fernbedienbar – plug‘n play

Wichtig für jeden Serverraum!

+ Vermeidet Ausfälle

+ Direkte Information aufs Handy

+ Einfache und schnelle Montage (Funk)

I n n o v a t i v e  S e c u r i t y





Funktionen

Sensor-Temperatur

Sensor - Relative Luftfeuchte

Taupunkt

Sensor - Bewegungsmelder

Sensor - Kohlenmonoxid (CO)

Signalgeber

Ext. Alarmeingänge

Ext. Meldeausgänge

LED

Gehäuse

Funk

LAN

Mobilfunk GSM

Spannungsversorgung

Notspannungsversorgung

Typen

Lieferumfang

Zubehör

KeyPad
KKP

Scharf/Unscharf-Schaltung
Auswahl von max 3 Zonen
Optische-akustische
Rückmeldung
Optional Erweiterung auf 
RFID

-

-

-

-

-

80dB, 2.3kHz

-

-

Zone (Orange)
Scharf (Orange)
Unscharf (Orange)

Material: PS
135 x 90 x 14 mm
Gewicht ca. 100g
Farben: Weiss
IP65 mit Dichtung

ZigBee® 2,4GHz ISM Band
+3dBm Ausgangsleist.
IEEE802.15.4

-

-

Batteriebetrieb oder
extern 10-32VAC/DC
Leistungsaufn. ca 0.1W

-

KKP
KKP-LEGIC
KKP-MIFARE

Batterie
3 Stück RFID Token

RFID Token (Legic®, 
Mifare®)

Datenblatt:

MultiSensor-RF (Funk)
KMS-RF

All in one Sensorsystem mit 
ZigBee® Funk
Verwendung mit
AlarmManager-Basic

-40 bis 99°C

0 bis 100% rel. Luftfeuchte

berechnet

24GHz ISM Band Microwave
Erfassungskegel: 90°
Reichweite: ca 12m

0-10.000ppm
Messung ± 10%
Auslösung: 20-200ppm

85dB, 2.3kHz

Für potentialfreie Kontakte
(Alarm, Sabotage)

2 x Open Collector 0.1A/12V
(Alarmmeldung, Fernschaltung)

ALARM (Rot)
RUN (Gelb)

Material: PS
90 x 90 x 45 mm
Gewicht ca. 100g
Farben: 
Weiss, Carbon Schwarz

ZigBee® 2,4GHz ISM Band
+3dBm Ausgangsleist.
IEEE802.15.4

-

-

9-32VAC/DC
Leistungsaufn. ca 0.5W

ca. 4 Minuten

KMS-RF-B/W
B = Carbon-Black
W = High-White

Modularkabel 5m
Montagehalter
Montagematerial

Steckernetzteil (KOP)
Power-Adapter (KIO1)

MultiSensor-LAN
KMS-LAN

All in one Sensorsystem mit 
Ethernet 
Verwendung mit eigenem 
Webserver
SNMP (V2) mit MIB, 
SNMP Traps

-40 bis 99°C 

0 bis 100% rel. Luftfeuchte

berechnet

PIR Sensor, Auslösempfindlich-
keit einstellbar, Erfassungskegel: 
90°, Reichweite: ca. 12m

0-10.000ppm
Messung ± 10%
Auslösung: 20-200ppm

85dB, 2.3kHz

Für potentialfreie Kontakte
(Alarm, Sabotage)

2 x Open Collector 0.1A/12V
(Alarmmeldung, Fernschaltung)

ALARM (Rot)
RUN (Gelb)

Material: PS
90 x 90 x 45 mm
Gewicht ca. 120g
Farben: 
Weiss, Carbon Schwarz

-

10/100Mbit, 
integrierter Webserver

-

9-72VAC/DC, PoE
Leistungsaufn. ca 1W
PoE Class 1

-

KMS-LAN-B/W
B = Carbon-Black
W = High-White

Montagehalter
Montagematerial

Steckernetzteil (KOP)
Power-Adapter (KIO1)

AlarmManager-BASIC/-PRO
KAM-BASIC/-PRO

Max 10 KMS-LAN/RF (BASIC) 
Max 30 KMS-LAN/RF (PRO)
Max 10 Benutzerkonten (BASIC) 
Max 20 Benutzerkonten (PRO) 
Benutzerkonten
SMS, E-Mail, SNMP
SMS Fernbedienung
Logbuch für 100 Events

-

-

-

-

-

85dB, 2.3kHz

Für potentialfreie Kontakte
(Alarm, Scharf/Unscharf)

2 x Relais Wechsler
(Alarm 1, Alarm 2)

ALARM (Rot)
ARMED (Rot)
RUN (Gelb)
GSM (Gelb)

Material: PS
130 x 90 x 45 mm
Gewicht ca. 300g
Farben: 
Weiss, Carbon Schwarz

ZigBee® 2,4GHz ISM Band
+3dBm Ausgangsleist.
IEEE802.15.4

10/100Mbit
integrierter Webserver (PRO)

Quad Band (GSM/GPRS)
850/900/1800/1900MHz

9-32VAC/DC
Leistungsaufn. ca 2W

ca. 4 Minuten

KAM-BASIC-B/W
B = Carbon-Black
W = High-White

Steckernetzteil
Schraubantennen, Software, 
Montagematerial

Power-Adapter (KIO1) 
 

 

LAN FUNK
FUNK

LAN

FUNK

GSM



www.kentix.de

Alle Komponenten auf einen Blick

MultiSensor-RF (Funk)
Der MultiSensor RF fusioniert alle wichtigen Sensoren in einem 

Gerät und erfasst damit alle wesentlichen Umgebungsparame-

ter. Die Datenübertragung erfolgt über Funk (ZigBee®). Der Mul-

tiSensor wird im Raum und im Serverrack montiert.

KeyPad (Funk)
Die KeyPad Tastatur dient zur Scharf/Unscharf-Schaltung des 

AlarmManagers mittels eines Zahlencodes. KeyPad wird an der 

Wand montiert und kann wahlweise durch Batterie oder Kabel 

mit Spannung versorgt werden. Optional sind Legic® oder Mifare® 

RFID Leser integriert.

AlarmManager-BASIC/-PRO 
Im AlarmManager laufen die Information der Multisensoren 

zusammen. Der AlarmManager wird im Serverraum oder Rack 

montiert und leitet alle Alarm- und Störmeldungen an die ver-

antwortlichen Personen weiter. Die Konfiguration erfolgt mit ei-

ner komfortablen Software über LAN. Alle Systemmeldungen 

werden im internen Logbuchspeicher abgelegt.

Innovative
Security

Made in Germany
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MultiSensor-LAN
Der MultiSensor-LAN fusioniert alle wichtigen Sensoren in einem 

Gerät und erfasst alle wesentlichen Umgebungsparameter. Die 

Datenübertragung erfolgt über Ethernet. Der MultiSensor-LAN 

verfügt über einen eigenen Webserver und eine umfangreiche 

SNMP-Schnittstelle und kann über PoE versorgt werden.
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Kentix GmbH
Autenbornstrasse 2

D-55743 Idar-Oberstein

Phone: +49 (0) 6781 56 25 10

Fax: +49 (0) 6781 27 44 2

E-Mail: info@kentix.de

www.kentix.de

Innovative Security

System    Partner

Wählen Sie ein System aus:

Überreicht durch:

Über Kentix
Die Kentix GmbH entwickelt, produziert und vertreibt innovative Sicherheitslösungen für die Überwachung von Serverräumen, 
Technikräumen sowie Infrastruktur und Bürofl ächen. Durch die Fusion vieler verschiedener Sensoren in einer Funktionseinheit, 
dem MultiSensor, sind Kentix Überwachungssysteme wesentlich effi zienter als herkömmliche Systeme. Durch den Einsatz ver-
netzbarer Funksysteme und moderner Web-Technologien lassen sich die Systeme kostengünstig integrieren.
Kentix Produkte vermeiden Störungen der Betriebsumgebung, sichern Anlagen gegen Diebstahl und Sabotage und melden die 
Auswirkungen menschlichen Fehlerverhaltens. Kentix Systemlösungen steigern die IT Verfügbarkeit wesentlich und amortisieren 
sich in sehr kurzer Zeit.
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Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das Angebot gilt für Geschäftskunden.
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Temperatur

MultiSensor-LAN  –  ab 475,00 Euro

Luftfeuchte Taupunkt Brand Bewegung Ext. In / Out Leckage (opt.)

LAN

Funk

GSM

E-Mail/SNMP

SMS

Räume >20m2

Rack

Server Raum

Bedientastatur

� � �

Temperatur

KomplettSet 1 BASIC  –  ab 950,00 Euro Funk

Luftfeuchte Taupunkt Brand Bewegung Ext. In / Out Leckage (opt.)

LAN

Funk

GSM

E-Mail/SNMP

SMS

Räume >20m2

Rack

Server Raum

Bedientastatur

� � �

Temperatur

KomplettSet 2 BASIC  –  ab 1590,00 Euro Funk

Luftfeuchte Taupunkt Brand Bewegung Ext. In / Out Leckage (opt.)

LAN

Funk

GSM

E-Mail/SNMP

SMS

Räume >20m2

Rack

Server Raum

Bedientastatur
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�
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�
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�
�

�
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